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Nach der Hochwasserkatastrophe
wurde durch den Gewésserbezirk
eine Studie in Auftrag gegeben,
um zu erstellen, wie Waizenkir-
chen und auch andere betroffene
Gemeinden im Aschachtal ge-
schiitzt werden konnen. In den
Berechnungen musste sowohl
das dreiBBigjdhrige als auch das
hundertjghrige Hochwasser be-
riicksichtigt werden. Das Ergebnis
dieser Studie wurde Mitte Oktober
dem Gemeinderat vorgestellt:
Grundsétzlich gibt es zwei Mog-
lichkeiten, wie ein wirksamer
Hochwasserschutz gewéhrleistet
werden kénnte.

Eine Variante wire, dass die
betroffenen Hiuser von Waizen-
kirchen nur durch lineare Maf-
nahmen geschiitzt werden. Wie
in der Grafik dargestellt, wiirde
das bedeuten, dass entlang der
Aschach Mauern und Wille mit
einer Hohe von ca. 1,5 — 2,2 m
errichtet werden miissten. Die
Liegenschaft Danzer miisste zur
Génze durch einen Schutzdamm
eingeddmmt werden. Ein weiterer
Schutzdamm/Mauer miisste dann
von der Aschachbriicke begin-
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nend, hinter dem Atrium, entlang
der Siedlung Webereistrae und
der Fa. Weigl bis zur B 129 errich-
tet werden. Zwischen der Liegen-
schaft Wurnig bis zur Wiesmiihle
koénnte sich das Wasser auf der
Griinfliche wieder ausbreiten,
allerdings miissten dann wieder
die Hiuser der Fa. Greiml, Reichel
und das Altstoffzentrum gesondert
geschiitzt werden. Dieser Damm
hitte eine Gesamtlénge von ca.
1100 m. Auch auf der gegenii-
berliegenden Seite miissten das
Freibad, das Schloss Weiden-
holz und der Trappelweg durch
Schutzbauten mit einer Linge von
ca. 200 m geschiitzt werden. Die
Ortschaft Auwies wiirde wieder
ginzlich mittels Damm einge-
ddmmt werden. Die Ddmme bzw.
Mauern wéren auch hier ca. 1,5 bis
2,2 m hoch. Weitere Bauten wiren
auch zum Schutz der Ortschaft
Stroifl notwendig.

Das Oberflichenwasser und Si-
ckerwasser, das sich hinter den
Schutzanlagen sammelt, wird
bei Hochwasser durch mehrere
entsprechend grofle Pumpwerke

Durch die Engstelien zwischen
den Ddmmen und Mauern, die das
Hochwasser durchflielen muss,
entsteht auch ein Riickstau nach
oben, was oberhalb dieser Stellen
einen hoheren Wasserpegel bedeu-
ten wiirde.

Die andere Variante mit Riickhal-
tebecken wurde bereits vor zwei
Jahren den betroffenen Grund-
stiicksbesitzern vorgestellt, wo-
bei vorab im Jahr 2008 mehrere
Standorte fiir Riickhaltebecken
gepriift wurden. Als einzig sinn-
volle Losung ist ein Riickhaltebe-
cken im Bereich der Ortschaften
Willersdorf und Aschach heraus-
gekommen. Das Kernstlick dieses
Konzeptes ist, dass bei schweren
Regenereignissen eine maximal
vertragliche Wassermenge in
Waizenkirchen durchgeleitet wird.
Der Rest soll im Riickhaltebecken
zwischengespeichert werden. Zu-
sitzlich werden bei dieser Variante
am Sandbach und am Prambach
Riickhaltebecken erforderlich um
auch einen Schutz im Bereich Pun-
zing und unterhalb bis Pupping zu
gewihrleisten. Um einen Schutz
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